NATUREL MAIS
INDESIRABLE : LE FER

Les eaux souterraines peuvent contenir des éléments
naturellement présents (issus des interactions
prolongées avec la matrice rocheuse) a des teneurs
indésirables. C’est le cas par exemple du fer dans les
différentes nappes de Gironde (profondes ou
superficielles), pour lequel des dépassements du seuil
de qualité pour les Eaux Destinées a la Consommation
Humaine (200 pg/l) sont fréquemment relevés ; en

EN GIRONDE EMN 2021

L’ETAT DE L'EAU SOUTERRAWN

w particulier dans le nord Médoc, le long de I'estuaire et
g‘ dans I'Entre-deux-mers (cf. carte ci-dessous).

o

s Des dépassements des seuils de qualité sont
2

v

également observés pour le manganése (50 pg/l) dans
ces mémes secteurs et pour les ions fluorures (1,5 mg/l).

Pour ajier
blus loin...

Les teneurs parfois élevées en fer dans les
aquiferes  profonds s’expliquent par son
abondance dans les roches, que ce soit sous forme
de silicates, d'oxydes et hydroxydes, de
carbonates ou de sulfures.

Le fer est soluble a I'état d'ion Fe?* (ion ferreux)
mais insoluble a I'état Fe3* (ion ferrique,
correspondant a la rouille). La valeur du potentiel
d'oxydo-réduction (Eh) et le pH du milieu
conditionnent la solubilité du fer et donc sa teneur
dans l'eau.

Les nappes captives isolées des échanges avec la
surface sont en conditions réductrices : leur eau
est ferrugineuse. Ce fer dissous précipite en milieu
oxydant, en particulier au niveau des sources et a
la sortie des conduites d’eau.

La présence de fer dans I'eau peut favoriser la
prolifération de certaines souches de bactéries qui
précipitent le fer ou corrodent les canalisations.

N Teneurs moyennes en fer total analysées en 2021 par aquifére

A Sources dites « ferrugineuses » sur la commune de Cestas (lieu-dit les
Sources). Couleur rouille liée a la présence de fer dans les formations
géologiques. Source - © 2022 BRGM

La référence de qualité pour des eaux destinées a la
consommation humaine porte sur les teneurs en fer
total. Elle est de 200 pg/I. Il est intéressant de noter
gu’elle ne correspond pas a une limite de toxicité,

comme pour la plupart des éléments, mais est guidée
par des considérations "ménagéres" (taches sur le
linge, sur les sanitaires...).

Le godit de fer dans I'eau apparait par ailleurs a partir
de 300 pg/I.

Si cela s’avére nécessaire, une déferrisation de I'eau
peut-&tre conduite (aération et filtration).
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Quelques notions | ™"

de chimie des eaux

Intrusion saline
éventuelle

Eau circule 3 travers
les grains de sables (")
et graviers o

La composition des eaux souterraines résulte
d’un ensemble de processus d’altération des
roches et d’interaction entre les eaux et la
roche.

Eau circule & travers .
les fractures et zones
de dissolution de la ‘@

Les activités humaines conditionnent
également la composition chimique des eaux
souterraines, notamment par l'apport de «
polluants » tels que les métaux lourds, les
pesticides, les nitrates... issus de l'industrie, -
des pratiques agricoles ou des activités
domestiques.

Légende :

~+ Flux d'eau

© Brgm

Océan/Estuaire

Présence locale de substances
naturelles indésirables dans différentes __
nappes (sulfates, fluorures, fer,...)

Formations aquiféres :
~ Transfert de contaminants [

] Miocéne inf. - grés calcaires

[ Oligocane inf. - calcaires, calcaires gréseux
[0 Eocéne supérieur - calcaires, calcaires gréseux +/- arglieux I Jurassique
[ Eocéne moyen — calcaires, grés et sables
I Eocéne inférieur - calcaires, grés et sables

Contamination Alimentation

anthropique Contamination
Ues nappes  par les zones humides W anthropique e
superficielles \ |

Recharge

. /‘L_ Echanges|
. = nappes/

riviéres

“~ Drainance descendante
(ou ascendante)

[ Campanien - calcaires et calcaires gréseux
] Coniacien-Santonien ~ calcaires gréseux
[E) Turonien — calcaires, grés et sables

[ Cénomanien - calcaires

Plio-Quaternaire  Sables, graviers et sables argileux

Miocéne may. - grés calcaires

apeu

[ Epontes

La mauvaise qualité des nappes d’eau souterraine peut contribuer a la dégradation des milieux qui en dépendent
(zones humides, étangs, cours d’eau...) et nuire a la biodiversité qu’ils abritent. Elle peut également avoir des impacts
importants (notamment économiques) sur tous ses usages (production d’eau potable, arrosage de cultures, loisirs...).
C’est la raison pour laquelle des suivis réguliers de la qualité des eaux sont menés sur le territoire.

LE SUIVI QUALITE
DES NAPPES

En Gironde, le suivi de la qualité des nappes s’appuie sur 3
réseaux :

- Réseaux de contréle au titre de la DCE : Il regroupe les
ouvrages du Réseau de Contrdle de Surveillance (RCS) — 36
ouvrages. 7 ouvrages sur ces 36 ouvrages sont suivis en
parallele dans le cadre du Réseau de Contrble Opérationnel
(RCO);

- Réseau Complémentaire Départemental (RCD) — 16 ouvrages ;

- Le réseau national de suivi au titre du contrdle sanitaire sur les
eaux brutes utilisées pour la production en eau potable
(RNSISEAU).

Ces réseaux permettent de suivre I'état qualitatif des nappes, et
apportent aux SAGE! des éléments pour la gestion des
ressources en eaux souterraines de la Gironde (adaptation des
prélévements, qualité des ressources potentielles...).

Le travail de synthése des données annuelles tous réseaux
confondus est cofinancé par le Conseil Départemental de la
Gironde et le BRGM, avec le soutien financier de I’Agence de
'Eau Grand Sud-Ouest.
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A Ppoints de suivi de la qualité des eaux souterraines en Gironde (hors suivi ARS)
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: D’EXCELLENTE QUALITE
é" La bonne pratique de I'échantillonnage conditionne en trés grande partie la fiabilité des données et donc
o I'interprétation que I'on pourra en faire. Il est nécessaire de prendre toutes les dispositions pour assurer la En Gironde, les eaux prélevées pour la production d’eau potable la qualité de I'eau potable distribuée dans un
[] représentativité et l'intégrité des échantillons réalisés, depuis I'extraction du milieu souterrain jusqu’au proviennent & plus de 98% des nappes d’eau souterraine et en quartier_d’habitations'peut ét[e consultféef en ligne,
7 laboratoire d’analyses. Les consignes relatives au flaconnage, conditionnement, conservation et transport majorité des nappes profondes. Ainsi, les aquiféres exploités pour ;UT_d'e site Int(;srr;etsdevgloppe par le Ministere des
F4  doivent ainsi étre scrupuleusement respectées. lalimentation en eau potable sont généralement situés sous olidarites et de fa Sante.
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]  Le programme d’analyses menées sur les points Rubrique concernée recouvrement d’une oy plu§|(e‘ur§ couches arglleuses leur .assurant Ce _5|t(_e met 3 (;||spos|F|on les reslul_tats du controle:\
= de suivi qualitatif de Gironde a été défini en | [ T e st une excellente protection vis-a-vis des pollutions anthropiques de sanitaire mené par I'’Agence Régionale de Santé
3 ; - f « surface ». Le département bénéficie ainsi d’une eau potable (ARS) sur plusieurs années, sous la forme de
] concertation avec I'Agence de |Ealj' Adour- 2 | Eléments majeurs globalement d’excellente qualité. bulletins présentant les résultats des différentes
=1 Garonne (AEAG) et comporte 14 rubriques (cf. 3 | Matiéres organiques oxydables analyses réalisées. Ces résultats sont issus de
EQ  ci-contre). 4 | Matiéres en suspension et dissoutes Dans le cadre des travaux menés par le BRGM sur le suivi de la prélevements réalisés apres le traitement des
5 "y . - , €aux.
Si=) R 5 | Parametres de I éralisation et de la salinité ualité des nappes pour le Département de la Gironde, I'analyse des
[ En 2021, le BRGM a pris en charge les mesures arametres de 'a minéralisafion et de fa saln’ : . p? oP P | b L y_‘_d. . o
SHKS des paramétres in situ et réalisé les 6 | Composés azotés onnees « qua ite »ne porjce que sur les eaux rutes ?est a-dire Pour la région Nouvelle Aquitaine :
25 - - 6bis | Composés phosphorés avant traitement (si nécessaire) et distribution dans les réseaux. Par
prelevemen.ts a,|n5| que !e t,ranSport du 7 | Poi vy ailleurs, par rapport aux normes qualités (Arrété du 11 janvier 2007
flaconnage jusqu’au laboratoire d’analyses. Il a B M(,) Iuant; :": ol relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
i A O i i ICT¢ juants organiques s a . . P .
zar alllelurs e;f’ectule le contrdle et la validation e it L, | eaux destinées a la consommation humaine), sont distingués les
es résultats d’analyses. mposés organiques volatils 214 - L " N
éléments qui présentent une « limite » de qualité (paramétres dont
10 | Perfluorocarbure. organiques divers, phénols et phialates la présence dans I'eau induit des risques immédiats ou & plus ou  Dans les nappes superficielles ou peu profondes, des
e Ll des, phénols, phialales, pesticides moins long terme pour la santé de la population — ex. certains pesticides et leurs métabolites (molécules issues de la
12 | Pesticides, HAP, dioxines, produits pharmaceutiques meétaux lourds, hydrocarbures, pesticides, nitrates, etc. ) et ceux qui dégradation de la molécule « mére ») sont détectés
12bis | Paramétres supplémentaires (turbidité in situ, Fe et Mn totaux) présentent une « référence » qualité (parameétres qui peuvent  dans certains secteurs. Certaines molécules interdites
A Rubriques concernées par le programme d'analyses 2021 défini par IAEAG. notamment étre a I'origine d’inconfort pour le consommateur mais sont, par ailleurs, encore retrouvées. C'est le cas par
qui n‘ont pas d'incidence directe sur la santé aux teneurs exemple de la simazine et de I'atrazine, interdites
normalement présentes dans I'eau — ex. fer, manganeése, sodium, depui : 5 :
X . . . . R N s - . epuis 2003, et de leurs produits de dégradation et
La figure ci-dessous illustre la chaine des actions du prélévement a la mise a disposition des résultats d’analyses sulfate, etc.) P | I’ des dé P ts d Ig lité DCE
y S pour lesquels des dépassements du seuil qualité

dans ADES?. 4e 01 6 d love 2021
¥ Points d’eau de I'Oligocéne concernés par une recherche de pesticides en 2021 (teneurs e, ug/ ont ete, e noyvea U, releves e_n sur
maximales quantifiées en ug/l) quelques ouvrages oligocénes (cf. carte ci-contre) et

o . . romes ot ues plio-quaternaires.
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Calcium 01/03/2018 | 46.7
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3/ Envoi des échantillons d'eau aux ) [Fosetramimimmn o0z
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Calcium 03/08/2021 50 . f P L - _ B
mg(Cay/L laboratoires d'analyses chimiques P S Les capacités de détection des éléments chimiques
Alachlor ESA 0,12 ¥ s . by
stisener €54 070| SR ERE présents dans les eaux souterraines sont trés
Calcium 04/05/2017 | 46 - 7 -
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Atrazine : 002
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4/ Résultats des analyses R, Weaans ot Caplolie 106 diiiked erasine dtsopro Les triazines, comme l'atrazine, sont détectées, par
Calcium 06/05/2021 | 55 sur les eaux soutsrraines [Atrazine Désathyl - 0.04 N . . s
ma(Ca)/L Moohiue 2 RN e exemple, a un seuil pouvant descendre jusqu’a 0,02
Metolachlor QXA : 0,02] Terbuthylazine déséthyl : 0,16 N . . .
Honazinons : 003 a 0,005 microgrammes par litre d’eau en fonction
[BSSO01ZNNW I STADE ANDRE MABILL] X
Calcium 06/08/2018 :Z - i sceren] et 029 71 SESOOGATG 1 L Er ONTNE des techniques des laboratoires alors que la norme
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5/ Contréle des données et mise a ; Eirazine aéisspropy aésiny! .05 de qualité pour la consommation humaine est de 0,1
. " m::::im::gs& :Ha mﬂﬂ‘;?:: E‘““ﬂNS Torbuthylazine désathyl : 0,02 /|
Rl disposition dans ADES ; R Fineps-ce = e He/!.
COMMUNAL | Terbuthylazine déséthyl - 0,02 "’.,7 . , . .
|z‘u.u e [t 2 [BSSO0ZAEHI i CHATEAU SAINTLRICG Pour un seuil de détection de 0,005 microgrammes
Calcium 08/08/2018 :«Z:Ca)/L Points c'eau de ['Dligacéne concernés par une recherche par litre d’eau, cela revient a pouvoir détecter 0,015
b g P e "?:Z:’::n:‘nz:” 3T I QR D o grammes de produit déversé et dilué dans une
chema menagement et de Gestion des Eaux. . . . . . ; . .
Un SAGE est un outil de planification a portée réglementaire qui définit les objectifs et les principes d’une gestion concertée, équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux B ARS Kiloméires @ piscine olymplque (ce qui represente bien moins
aquatiques A ARseGN33 EETEE, hrgm qu’une aiguille dans une botte de foin).
2 Portail national d’accés aux données sur les eaux souterraines. ADES rassemble sur un site internet public (https://ades.eaufrance.fr/) des données quantitatives et qualitatives relatives aux @ cnas

eaux souterraines frangaises.
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